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Soucdsti produktu 



Standardm soucdsti konfigurace 

Vlastnosti jednotlivych modelu pocitacu HP Compaq v provedeni 
Small Form Factor se mohou lisit. Uplny seznam hardwaru 
a softwaru nainstalovaneho v pocitaci ziskate pomoci diagnostickeho 
nastroje (dodavan pouze s nekterymi modely). Pokyny tykajfcf se 
pouziti tohoto nastroje naleznete v pfirucce Poradce pripotffich na 
disku CD Dokumentace a diagnosticke nastroje. 

@iv Pocitace v provedeni Small Form Factor Ize take pouzi't v konfiguraci 
Tower. Dalsi informace naleznete v teto pfirucce v casti „Pouziti 
pocitace v provedeni Small Form Factor v konfiguraci Tower". 




Pocitac v provedeni Small Form Factor 
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Soutasti produktu 



Soucdsti na prednim panelu 

Konfigurace jednotek se muze u jednotlivych modelu Iisit. 




Soucdsti na prednim panelu 


O Indikator cinnosii disketove jednotky 


© 


Konektor pro mikrofon 


© Disketova jednotka 


© 


Konektor pro sluchdtka 


© Indikator cinnosti opticke jednotky 


© 


Porty sbernice USB (2) 


0 Tladtko pro vysunuti diskeiy 




Indikator cinnosti pevneho disku 


© Opticka jednotka (jednotka CD-ROM, 
CD-R/RW, DVD-ROM, DVD+R/RW 
nebo kombinovand jednotka 
CD-RW/DVD) 


© 


Indikator zapnutf 


© Tladtko pro vysunuti optickeho disku 


© 


Tladtko rezimu napajeni 


Nektere modely nejsou vybaveny optickou nebo disketovou jednotkou. 
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Soucasti produktu 



Soucasti na zadmm panelu 




Soucasti na zadnim panelu 


O Konektor napajeciho kabelu 


© 4£ Sit'ovy konektor RJ-45 


© g Konektor PS/2 pro mys (zeleny) 


© J=L 


Konektor paralelniho portu 


© dD Konektor PS/2 pro kldvesnici (fialovy) 


© □ 


Konektor pro monitor 


O Port USB (Universal Serial Bus) 


© +-J 


Vystupni konektor pro zvukova 
zaffzeni se samostatnym 
napdjenim (zeleny) 


© ioioi Konektor serioveho portu* 




Konektor pro vstup zvukoveho 
signalu (modry) 



Usporddani a pocet konektoru se u jednotlivych modelu muze lisit. 



Pokud je v poatafii nainstalovana graficka karta PCI Express, neni konektor pro monitor na 
systemove desce aktivm. 

Pokud |e nainstalovana qrafickd karta ADD2, |e mozne pouzival soucasne konektory na karte 
i na systemove desce. Aby bylo mozne pouzivat oba konektory, bude pravdepodobne nutne 
zmenit nekterd naslaveni pomoci ndstroje Computer Setup. Informace o poradi spoust§ni 
najdete v Pfirucce k nasiroji Computer Setup (F10) na disku CD Dokumentace a diagnosticke 
ndstroje. 

* Spolecnost HP doddvd jako volitelnou vybavu druhy seriovy konektor. 
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Souddsti produktu 




Soucasti klavesnice 


O 


Funkcni klavcsy 


Slouif k provddSnf zvldStnfch funkci (v zdvislosti na 
pouzivane aplikaci). 


© 


Kldvesy pro upravy 


Patn mezi ne tyto kldvesy: INSERT, HOME, PAGE UP, DELETE, END 
a PAGE DOWN. 


© 


Indikdtory stavu 


Oznacuji stav pocftace a nastaveni klavesnice (NUM LOCK, CAPS 
LOCK a SCROLL LOCK). 


0 


Kldvesy numericke 
klavesnice 


Funguji jako klavesnice kalkulacky. 


© 


Kldvesy se sipkami 


Slouzi k navigaci v dokumentu nebo na webove strdnce. Diky temto 
kldvesdm muzete pohybovat kurzorem vlevo, vpravo, nahoru a dolu 
pomoci klavesnice mfsto mysi. 


© 


Kldvesy CTRL 


Pouzivaji se spolecne s jinymi kldvesami, jejich funkce zdvisi na 
pouzivane softwarove aplikaci. 


© 


Kldvesa aplikace* 


Pouzivd se k otevreni mistnich nabidek v aplikacich sady Microsoft 
Office (jako prave tlacftko mysi). V jinych programech a aplikacich 
muze mft jine funkce. 


© 


Kldvesy s logem 
Windows* 


Umozhuji otevnt nabidku Start systemu Microsoft Windows. 
V kombinaci s jinymi kldvesami se pouzivaji k provddeni 
dalsich funkci. 


® 


Kldvesy ALT 


Pouzivaji se spolecne s jinymi kldvesami, jejich funkce zdvisi na 
pouzivane softwarove aplikaci. 


* Tyto kldvesy jsou k dispozici pouze u nekterych modelu doddvanych do urcitych zemepisnych 
oblasH. 
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Soucasti produktu 



Kldvesa s logem Windows 

Pomoci klavesy s logem Windows lze v kombinaci s jinymi 
klavesami provadet urcite funkce, ktere jsou k dispozici v operacnich 
systemech Windows. Informace o umisteni klavesy s logem 
Windows naleznete v casti „Klavesnice". 



Funkce klavesy s logem Windows 


Klavesa s 


logem Windows 




Zobrazi nebo skryje nabidku Start. 


Klavesa s 


logem Windows 




Zobrazi plochu. 


Klavesa s 


logem Windows 


iM 


Minimalizuje vsechna otevrena okna. 


SHIFT + kldvesa s logem Windows + M 


Znovu zobrazi vsechna minimalizovana okna. 


Klavesa s 


logem Windows 


+ E 


Otevfe slozku Tento pocftac. 


Klavesa s 


logem Windows 


+ F 


Spustf hledam dokumentu. 


Klavesa s 


logem Windows 


+ CTRL + F 


Zahaji hledani pocitace. 


Klavesa s 


logem Windows 


+ F1 


Spusti napovedu systemu Windows. 


Klavesa s 


logem Windows 


f L 


Pokud jste pripojeni k sit'ove domene, zamkne 
pocitac. Jestlize nejste pripojeni k sit'ove 
domene, umozni pfepnout mezi uzivateli. 


Klavesa s 


logem Windows 




Otevre dialogove okno Spustit. 


Klavesa s 


logem Windows 




Spusti Sprdvce nastroju. 


Klavesa s 


logem Windows 


+- TAB 


Aktivuje dalsi tlacftko na hlavnim panelu. 



Zvldstni funkce mysi 

Vetsina softwarovych aplikaci podporuje pouzi'vani mysi. Funkce 
pfifazene jednotlivym tlacitkum mysi zavisi na pouzivanych 
aplikacich. 
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Soutasti produktu 



Umisteni serioveho cisla 

Kazdy pocitac ma jedinecne seriove ci'slo O umi'stene na leve Strang 
poci'tace a identifikacni cfslo produktu © umistene na hornim krytu 
pocftace. Tato cisla mejte k dispozici pro pfipad, ze byste se obratili 
o pomoc na stfedisko podpory zakazm'ku. 




Umisteni serioveho cisla a identifikacniho cisla produktu 
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Upgrade hardwaru 



Servism postupy 

Konstrukce pocitace usnadnu je jeho rozsifovani a pripadne opravy. 
Pro vetsinu instalacnich postupu popsanych v teto kapitole nebudete 
potfebovat zadne nastroje. 

Varovdm a upozorneni 

Pfed instalaci rozsifuji'ci'ch soucasti' do pocitace si peclive pfectete 
pnslusne pokyny, upozorneni a varovani uvedena v teto pfirucce. 

AVAROVANI: Riziko urazu elektrickym prouclem nebo popalenim 
snizite, odpojite-li napajeci kabel od eleklricke site a pockale, nei vnitrni 
soucasti pocitace vychladnou. 



AVAROVANI: Riziko urazu elektrickym proudem, poiaru nebo 
poskozeni zafizeni snizite, nebudete-li do zasuvek fadice sit'oveho 
rozhrani (NIC) zapojovat konektory telefonnich kabelu. 



A UPOZORNENI: Staticka elektr ina muze zpusobit poskozeni 
elektronickych soucasti pocitace nebo pfidavneho zanzeni. Pfed 
provadenim nasledujicich postupu se proto dotkn§te uzemneneho 
kovoveho pfedmetu. Odstranite tak elektrostaticky naboj. Dalsi informace 
o moznostech pfedchdzeni vybojijm staticke elektriny naleznete dale 
v teto pfirucce, viz Dodatek D, Vyboj staticke elektriny. 



A UPOZORNENI: Pokud je pocitad pfipojen ke zdroji stndaveho proudu, 
je systemova deska neustdle pod napetim. Pfed otevfenim krytu pocitace 
je proto nutne odpojit pocitad od zdroje. Zabranite tim poskozeni 
systemove desky. 
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Upgrade hardwaru 



Pouziti pocitace v provedeni Small Form Factor 
v konfiguraci Tower 

Pocitac v provedeni' Small Form Factor lze pouzivat v konfiguraci 
Tower nebo Desktop. Pokud chcete pocitac pouzit v konfiguraci 
Tower, postavte jej na pravou stranu podle obrazku uvedeneho nize. 



Zajistete, aby podel vsech stran pocitace ziistalo minimalne 10,2 cm 
volneho mista. 
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Upgrade hardwaru 



Odemknuti zdmku pocitacove skrine 



Zamek pocitacove skfine je volitelna funkce, ktera je k dispozici 
pouze u vybranych modelu. 



Zamek pocitacove skrine je ovladan prostfednictvim softwaru a hesla 
pro nastaveni. Tento zamek zabranuje neopravnenemu ph'stupu 
k vnitfnim soucastem pocitace. U nove dodavanych pocitacu je 
zamek pocitacove skrine odemknuty. Dalsi informace o zamceni 
zamku jsou uvedeny v Ph'rucce pro sprdvu pocitace na disku CD 
Dokumentace a diagnosticke ndstroje. 

Pouziti bezpecnostmho klice pro zdmek pocitacove skrine 

Je-li zapnuty zamek pocitacove skrine a nelze zadat heslo k jeho 
vypnuti, budete k otevreni krytu pocitace potfebovat bezpecnostni 
kJic. Tento klic je nutny pro pristup k vnitfnim soucastem pocitace 
v nasledujicich situacich: 

■ vypadek napajeni. 

■ selhani pfi spusteni pocitace, 

■ selhani nektere soucasti pocitace (napriklad procesoru 
nebo zdroje napajeni), 

■ zapomenuti hesla. 

Bezpecnostni klic je specialni nastroj, ktery muzete ziskat od 
spolecnosti HP. Pfipravte se proto predem a objednejte si tento klic 
drive, nez jej budete potfebovat. 

Bezpecnostni klic muzete ziskat nekterym z nasledujicich zpusobu: 

■ Obrafte se na autorizovaneho prodejce nebo poskytovatele sluzeb 
spolecnosti HP. Klic ve tvaru francouzskeho klice ma objednaci 
cislo PN 166527-001, klic ve tvaru sroubovaku ma objednaci 
cislo PN 166527-002. 

■ Informace o moznostech objednani najdete na webu spolecnosti 
HP (www.hp.com). 

■ Zavolejte na telefonni cislo uvedene v zarucni smlouve nebo na 
nektere z telefonnich cisel uvedenych v pfirucce Support Telephone 
Numbers (Telefonni cisla technicke podpory) na disku CD 
Dokumentace a diagnosticke ndstroje. 



Referencni prirucka k hardwaru www.hp.com 



2-3 



Upgrade hardwaru 



Otevferri skrine pocitace se zamcenym zamkem skrine: 

1. Pomoci operacniho systemu pocitac fadne vypnete a potom vypnete 
vsechna externi zarizeni. 

2. Odpojte napajed kabel od elektricke site a odpojte take vsechna 
externi zarizeni. 

3. Pomoci bezpecnostniho klice vysroubujte pojistne srouby O. 
ktere zajisfuji zamek pocitacove skrine. 

4. Zatlacte na kovovou zapadku, ktera obepina mfizku vzduchoveho 
ventilatom, smereni nahoru a dozadu ©. Tim zamek uvolnite 

z pocitacove skrine. 




Vysroubovant sroubu zamku pocitacove skh'ne 

5. Sejmete kryt pocitace. Dalsi informace naleznete v casti 
..Odstraneni krytu pocitace". 

Zamek pocitacove skrine znovu nasadite tak, ze ho zajistite 
prislusnymi pojistnymi srouby. 
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Upgrade hardwaru 



Odstraneni krytu pocitace 

Odstraneni krytu pocitace: 

1. Pokud je zajisten zamek pocitacove skfine, restartujte pocitac 
a odemknete zamek pomoci nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacniho systemu pocftac fadne vypnete a potom 
vypnete vsechna externi zarizeni. 

3. Odpojte napajeci kabel od elektricke site a od pocitace a odpojte 
take vsechna externi zarizeni. 

AUPOZORNENI: Pfed odstranenim krytu pocitaee zkontrolujte, zda je 
po£itac vypnuty a zda je napajeci kabel odpojen od elektricke site. 

4. Stisknete tlacitka na leve a prave strane pocitace O, posunujte 
kryt pocitace co nejdale smerem dopfedu © a zvednete jej ze 
skfine. 




Odstraneni krytu pocitace 
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Upgrade hardwaru 



Nasazem krytu poatace 

Pokud chcete kryt poci'tace nasadit, zarovnejte vystupky na krytu 
s otvory na skfini a nasunte kryt na skfin, aby zapadl na sve misto. 




Nasazeni krytu poatace 
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Instalace 



pndavne pameti 



Pocitac je dodavan s pamet'ovymi moduly DIMM (Dual Inline 
Memory Module) typu DDR2-SDRAM (Double Data Rate 2 - 
Synchronous Dynamic Random Access Memory). 



Pamet'ove 



moduly DIMM 



Pamefove zasuvky na systemove desce mohou byt osazeny az ctyfmi 
standardnimi pamet'ovymi moduly DIMM. Tyto zasuvky jsoujiz 
osazeny nejmene jednim pfedinstalovanym modulem DIMM. 
Chcete-li vyuzi't maximalni podporovanou velikost pameti, muzete 
systemovou desku osadit az 4 GB pameti nakonfigurovane ve vysoce 
vykonnem dvoukanalovem rezimu. 



Podminky pro spravne fungovanf pamet'ovych modulu DIMM typu 
DDR2-SDRAM: 

■ standardni modul, 240 koliku, 

■ bez vyrovnavacf pameti, kompatibilni s typem PC2-4200 
s frekvenci 533 MHz, 

■ pamefove moduly DIMM typu DDR2-SDRAM pro napeti 1,8 V. 
Zvlastnf pozadavky pro moduly DIMM typu DDR2-SDRAM: 

■ podpora cekaci doby 4 (CL = 4) u modulu typu DDR2 s frekvenci 
533 MHz, 

■ uvedeni povinne informace SPD stanovene organizaci JEDEC. 
Dalsi podporovane typy pamefovych modulu: 

■ pamefove technologie 256 Mb, 5 12 Mb a 1 Gb bez funkce ECC, 

■ jednostranne a oboustranne moduly DIMM, 

■ moduly DIMM se zanzem'mi x8 a xl6 DDR; moduly DIMM 
s pameti SDRAM x4 nejsou podporovany. 

Pokud nainstalujete nepodporovane moduly DIMM, pocitac 
se nespusti. 



Pamet'ove 



moduly DIMM typu DDR2-SDRAM 
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Upgrade hardwaru 



Osazem zdsuvek pro moduly DIMM 

V zavislosti na zpusobu instalace modulu DIMM bude system 
automaticky pracovat v jednokanalovem rezimu, dvoukanalovem 
asymetrickem rezimu nebo ve vykonnejsim dvoukanalovem 
prokladanem rezimu. 

■ System bude pracovat v jednokanalovem rezimu, pokud jsou 
zasuvky pro moduly DIMM osazeny pouze v jednom kanalu. 

■ System bude pracovat v dvoukanalovem asymetrickem rezimu, 
pokud neni celkova kapacita pamefovych modulu DIMM 

v kanalu A shodna s celkovou kapacitou pameti modulu DIMM 
v kanalu B. 

■ System bude pracovat ve vykonnejsim dvoukanalovem 
prokladanem rezimu, pokud je celkova kapacita pameti modulu 
DIMM v kanalu A shodna s celkovou kapacitou pameti modulu 
DIMM v kanalu B. Technoloeie a sifka zanzeni se vsak 

c 

u jednotlivych kanalu muze lisit. Pokud je napfiklad kanal A 
osazen dvema pamefovymi moduly DIMM s kapacitou 256 MB 
a kanal B jednim modulem DIMM s kapacitou 512 MB, bude 
system pracovat v prokladanem rezimu. 

■ Ve vsech rezimech je maximalni operacni rychlost urcovana 
nejpomalejsim modulem DIMM v systemu. 
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Upgrade hardwaru 



Na systemove desce jsou ctyri zasuvky pro moduly DIMM, pricemz 
na kazdy kanal pfipadaji dve. Jsou oznaceny XMMI, XMM2, XMM3 
a XMM4. Zasuvky XMMI a XMM2 pracuji v pamefovem kanalu A, 
zasuvky XMM3 a XMM4 v pamefovem kanalu B. 




Umfstenf zasuvek DIMM 



Polozka 


Popis 


Barva 
zasuvky 


O 


Zdsuvka DIMM XMMI, kanal A 


Cernd 


© 


Zdsuvka DIMM XMM2, kanal A 


Bfld 


© 


Zdsuvka DIMM XMM3, kandl B 


Cernd 


o 


Zdsuvka DIMM XMM4, kandl B 


Bfld 
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Instalace pamef ovych modulu DIMM 

AUPOZORNENI: Zasuvky pro pamet'ove moduly maji pozlacene 
kontakty. Pfi rozSirovani pameti je dulezite pouzit pamet'ove moduly 
s pozlacenymi kontakty, aby nedoslo ke korozi nebo oxidaci zpusobene 
sty kern dvou ruznych kovu. 



AUPOZORNENI: Staticka elektfina muze zpusobit poskozeni 
elektronickych soucdsti pocitace nebo pndavnych karet. Pfed 
provadenim nasledujicich postupu se proto dotknete uzemneneho 
kovoveho pfedmetu. Odstranite tak elektrostaticky naboj. Dalsi informace 
naleznete v casti Dodatek D, Vyboj staticke elektfiny. 



AUPOZORNENI: Pfi manipulaci s pamet'ovymi moduly se nedotykejte 
vodivych kontaktu. Mohlo by doji't k poskozeni modulu. 



1. Pokud je zajisten zamek pocitacove skfine, restartujte pocitac 
a odemknete zamek pomocf nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacniho systemu pocitac radne vypnete a potom 
vypnete vsechna externf zanzenl. 

3. Vytahnete napajeci kabel ze zasuvky a odpojte vsechna extern! 
zanzenl 

4. Sejmete kryt pocitace. Dalsi informace naleznete v casti 
..Odstraneni krytu pocitace". 

5. Vyhledejte zasuvky pamefovych modulu na systemove desce. 

AVAROVANI: Riziko popdleni snfzfte, nebudete-li se dotykat vnitfnich 
soucasti systemu drive, nez vychladnou. 
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6. Uvolnete obe zapadky na zasuvce pro pamefovy modul O 
a zasunte pamefovy modul do zasuvky ©. 




Chcete-li dosahnout maximalniho vykonu pocitace, osad'te zasuvky 
tak, aby kapacita pameti kanalu A byla shodna s kapacitou pameti 
kanalu B. Pokud mate napnklad v zasuvce XMM1 pfedinstalovany 
pamefovy modul DIMM a pridavate druhy modul, doporucujeme do 
zasuvky XMM3 nebo XMM4 nainstalovat modul DIMM se stejnou 
kapacitou pameti. 



7. Zatlacte modul do zasuvky tak, aby byl zcela zasunut a fadne 
usazen. Zkontrolujte, zda jsou zapadky zavfene ©. 
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8. Opakujte kroky 6 a 7 u vsech dalsich modulu, ktere chcete 
nainstalovat. 

9. Nasad'te zpet kryt pocitace. 

10. Pripojte k pocitaci napajeci kabel a zapnete pocitac. 

1 1 . Pokud pouzivate zamek pocitacove skfine, znovu ho zamknete 
pomoci nastroje Computer Setup a aktivujte senzor. 

Pocitac pfidanou pamet' automaticky rozpozna pfi pnstim zapnuti. 
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Instalace rozsifujici karty 

V pocitaci jsou dva standardni rozsifujici sloty PCI, do kterych lze 
nainstalovat rozsifujici kartu o delce az 17,46 cm. Pocitac je take 
vybaven jednim rozsifujicim slotem PCI Express xl a jednim 
rozsifujicim slotem PCI Express x!6. 



Sloty PCI a PCI Express podporujf pouze karty s nizkym profilem, 
pro ostatni karty je tfeba instalovat volitelny adapter. Tento volitelny 
adapter podporuje dva sloty PCI se standardni vyskou. Pokud je 
instalovan, neni rozsifujici slot PCI Express x!6 pfistupny. 




Umisteni rozsirujicich slotu 



Polozka 


Popis 


O 


Rozsifujici slot PCI 


© Rozsifujici slot PCI 


© Rozsifujici slot PCI Express xl 


0 


Rozsifujici slot PCI Express xl 



Do rozsifujiciho slotu PCI Express xl6 muzete nainstalovat 
rozsifujici kartu PCI Express xl, x4, x8 nebo x!6. 
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Instalace rozsifujici karty: 

1. Pokud je zajisten zamek pocitacove skn'ne, restartujte pocitac 
a odemknete zamek pomoci nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacniho systemu pocitac fadne vypnete a potom 
vypnete vsechna extern! zarizeni. 

3. Vytahnete napajeci kabel ze zasuvky a odpojte vsechna 
externi zanzeni. 

4. Sejmete kryt pocftace. Dalsi informace naleznete v casti 
..Odstraneni krytu pocitace". 

5. Urcete slot, do ktereho chcete vlozit rozsiruji'ci kartu. 

6. Uvolnete zapadku zajist'ujici kryty slotu PCI - zvednete zeleny 
uchyt na zapadce a odklopte zapadku do otevrene polohy O. 

7. Nadzvednete kryt slotu a vysunte jej ven ©. 




Odebrani krytu rozsirujia'ho slotu 
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8. Zasunte rozsifujici kartu pod zapadku zajisfujici kryt slotu 
a zatlacte kartu smerem dolu do slotu na systemove desce. 

Dbejte na to, abyste pri instalaci rozsifujici karty neposkrabali ostatni 
soucasti v pocitacove sknni. 




Instaloce rozsirujici karty 

9. Zajistete rozsirujici kartu sklopenim zapadky zajisfujici kryty 
slotu do puvodni polohy. 

10. Pripojte k nainstalovane karte potfebne externi kabely. Je-li treba, 
pripojte vnitrni kabely k systemove desce. Pokud karta vyzaduje 
zvukovy kabel, pripojte zvukovy kabel ke konektoru na 
systemove desce oznacenemu „Aux" (umisteny na okraji 
systemove desky pod modulem zdroje napajeni). 

1 1. Nasad'te zpet kryt pocitace. 

12. Pripojte k pocitaci napajeci kabel a zapnete pocitac. 

13. Pokud pouzivate zamek pocitacove skrine, znovu ho zamknete 
pomoci nastroje Computer Setup a aktivujte senzor. 
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14. V pfipade potreby proved'te znovu konfiguraci pocitace. Pokyny 
k pouziti nastroje Computer Setup naleznete v Ph'rucce k ndstroji 
Computer Setup (FJO) na disku CD Dokumentace a diagnosticke 
nastroje. 



Pri instalaci rozsifujici kary se presvedcte, ze kovova konzola na 
karte zapada do slotu v zadrri casti pocitace a potom kartu pevne 
zatlacte smerem dolu, aby byl cely konektor spravne usazen ve slotu 
rozsifujici karty. 



AUPOZORNENI: Ve vsech slotech v zadni casti pofii'tace musi byt 
zasunuty rozsirujici karty nebo kryty slotu, aby bylo zajisteno dostatecne 
chlazeni vnitfm'ch soucasti pocitace behem provozu. 
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Odebrani rozsirujici karty PCI Express x16 

Postup odebrani rozsirujici karty PCI Express xl6: 

1. Pokud je zajisten zamek pocitacove skfine, restartujte pocitac 
a odemknete zamek pomoci nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacniho systemu pocitac fadne vypnete a potom 
vypnete vsechna externi zarizeni. 

3. Vytahnete napajeci kabel ze zasuvky a odpojte vsechna externi 
zarizeni. 

4. Sejmete kryt pocitace. Dalsi informace naleznete v casti 
,.Odstraneni krytu pocitace". 

5. Uvolnete zapadku zajist'ujici kryty slotu PCI v zadni casti 
pocitace - zvednete zeleny uchyt na zapadce a odklopte 
zapadku do otevrene polohy. 

6. Uvolnete zajisfovaci zapadku na zadni strane karty PCI Express 
xl6 a opatrne kartou kyvejte dozadu a dopredu, dokud neuvolnite 
konektory karty ze zasuvky. Nadzvednete rozsirujici kartu nahoru 
ze zasuvky a vytahnete ji ven z pocitacove skfine. Dbejte na to, 
aby nedoslo k poskrabani karty o jine soucasti. 




Odebrani rozsirujici karty PCI Express x 1 6 
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7. Ulozte kartu do antistatickeho obalu. 

8. Pokud se nechystate nainstalovat novou rozsirujici kartu, 
uzavfete rozsirujici slot krytem. 

9. Zajistete rozsirujici karty a kryty rozsifujicich slotu sklopenim 
zapadky zajistujici kryty slotu do puvodni polohy. 

10. Nasad'te zpet kryt pocitace. 

11. Pripojte k pocitaci napajecf kabel a zapnete pocitac. 

12. Pokud pouzivate zamek pocitacove skfine, znovu ho zamknete 
pomoci nastroje Computer Setup a aktivujte senzor. 

AUPOZORNENI: Ve vsech slotech v zadni casti pocitace musi byt 
zasunuty rozsirujici karty nebo kryty slotu, aby bylo zajisteno dostatecne 
chlazenf vnitfnich soucasti pocitace behem provozu. 
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Instalace pndavnych jednotek 

Pocitac ma dve pozice pro pfidavne jednotky. Pfi instalaci pndavnych 
jednotek dodrzujte tato zakladni pravidla: 

■ Primarni seriovy pevny disk ATA (SATA) by mel byt pfipojen 
k primarnimu fadici SATA na systemove desce (modry 

s oznaceni'm P60 SATA 0). Sekundarni pevny disk SATA 
pfipojte k sekundarnimu fadici SATA na systemove desce (bily 
s oznaceni'm P61 SATA 1). Spolecnost HP nepodporuje pfipojeni 
pevnych disku SATA a 3,5paIcovych pevnych disku PATA 
v jednom pocitaci. 

■ Rozsifujici paralelni zafizeni ATA (PATA), jako jsou opticke 
jednotky, paskove jednotky IDE a jednotky Zip, pfipojte 

k fadici PATA (oznaceni P20 PRIMARY IDE) pomoci 
standardni'ho kabelu s 80 vodici. 

■ Spravne zarovnani a usazeni jednotky v modulu je tfeba zajistit 
pomoci vodicfch sroubu. Spolecnost HP dodava s pocitacem 
vodici srouby navic (ctyfi standardni srouby 6-32 a ctyfi metricke 
srouby M3), ktere jsou umisteny v pfedni casti sknne pod krytem 
pocitace. Pro upevneni pevneho disku se pouzfvaji standardni 
srouby 6-32. K upevneni ostatnich jednotek se pouzivaji metricke 
srouby M3. Metricke srouby dodavane spolecnosti HP jsou cerne 
a standaidni srouby dodavane spolecnosti HP stfibrne. 

AUPOZORNENI: Ztrate dat a poskozeni pocitace nebo disku zabranite 
dodrzovanim nasledujicich pravidel: 

■ Pfed vlozenim nebo vyjmutim pevneho disku ukondete fadne prdct 

v operacnim systemu a vypnete pocitac. Pevny disk nevyjimejte, pokud |e 
pocitac zapnuty nebo v uspornem rezimu. 

■ Pred manipulaci s jednotkou je tfeba se zbavit naboje staticke elektriny. 
Behem manipulace s jednotkou se nedotykejte jejiho konektoru. Dalsi 
informace o pfedchazeni skodam zpusobenym statickou elektfinou 
naleznete v casti Dodatek D, Vyboj staticke elektriny. 

■ Zachazejte s jednotkou opatrne, neupust'te ji. 

■ Nepouzivejte pfi vkladani jednotky nadmernou sflu. 

■ Nevystavujte pevny disk extremnim teplotdm a zabrante jeho kontaktu 

s tekutinami a produkty vyzafujia'mi magneticke pole, jako jsou monitory 
a reproduktory. 

■ Posildte-li jednotku postou, zabalte ji do ochranne bublinkove lolie nebo 
jineho vhodneho obalu a balicek oznacte stitkem „Kfehke: zachazejte 
opatrne". 
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Zjistem pozice jednotek 




Pozice jednotek 



© Intern! 3,5palcovd pozice pro standardm jednotku 
pevneho disku 

© 5,25palcovd pozice pro volitelne jednotky 

© 3,5palcovd pozice pro jednotku (na ilustraci je znazornena 
disketova jednotka s kapacitou 1,44 MB)* 

* Pokud je v podtaci nainstalovdna disketova jednotka s kapacitou 
1,44 MB, je vybaven krytem disketove jednotky (PN 360189-001) 
zndzornenym na ilustraci. Pokud pocitac obsahuje prazdnou pozici 
pro 3,5palcovou jednotku, je v predmm krytu vlozena vypln 
(PN 358797-001 ). Pokud se v teto pozici nenachazi zddna 
jednotka, muzete do ni pozdeji nainstalovat 3,5palcove zarfzeni 
(napfiklad disketovou jednotku, pevny disk nebo jednotku Zip). 
Pro instalaci jineho 3,5palcoveho zarizeni nez disketove jednotky 
nebo pevneho disku si vsak musite objednat kryt 3,5palcoveho 
zarizeni (PN 358796-001). 

Chcete-li overit typ, velikost a kapacitu pamefovych zarizeni 
nainstalovanych v pocitaci, spust'te nastroj Computer Setup. Dalsi 
informace naleznete v Pfirucce k ndstroji Computer Setup (F10) 
na disku CD Dokumentace a diagnosticke ndstroje. 
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Odebrdm opticke jednotky 

AUPOZORNENI: Pfed vyjmutim z pocitace je tfeba z jednotek vyjmout 
veskera vymenitelna media. 



Optickou jednotkou muze byt jednotka CD-ROM, CD-R/RW, 
DVD-ROM, DVD+R/RW nebo kombinovana jednotka 
CD-RW/DVD. 

Odebrani opticke jednotky: 

1. Pokud je zajisten zamek pocitacove skfine, restartujte pocitac 
a odemknete zamek pomocf nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci' operacniho systemu pocitac radne vypnete a potom 
vypnete vsechna externf zafizeni. 

3. Vytahnete napajeci kabel ze zasuvky a odpojte vsechna extern! 
zafizeni. 

4. Sejmete kryt pocitace. Dalsi informace naleznete v casti 
..Odstraneni krytu pocitace". 

5. Vyklopte modul jednotek do vzpfimene polohy. 




Vyklopeni modulu jednoiek 
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7. Sklopte modul jednotek zpet do puvodni polohy. 




Sklopeni modulu jednotek 



AUPOZORNENI: PH sklopeni modulu jednotek dejte pozor, abyste 
nepriskri'pli nektere kabely nebo vodi£e. 
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8. Stisknete zelenou zajist'ovaci zapadku O umistenou na strane 
jednotky a uvolnete jednotku z modulu jednotek. Drzte 
uvolnovaci zapadku stisknutou, vysunte jednotku dopfedu 
a vyjmete ji z modulu jednotek ©. 




Vyjmuti opticke jednotky 

g^v Chcete-li jednotku vratit zpet, postupujte opacnym zpiisobem. 
Pri vymene pevneho disku vysroubujte ctyfi srouby z puvodni 
jednotky a pouzijte je k pfisroubovani nove jednotky. Srouby se 
zasunou do kolejnicek jednotky. 
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Odebrdm disketove jednotky 

AUPOZORNENI: Pfed odebranim z poatace je tfeba z jednotek vyjmoul 
veskera vymenitelna media. 



Disketova jednotka je umi'stena pod optickou jednotkou. Odebrani 
disketove jednotky: 

1 . Proved'te kroky popsane v predchozi casti „Odebrani opticke 
jednotky", abyste po vyjmuti opticke jednotky ziskali pn'stup 
k disketove jednotce. 

2. Odpojte napajecf a datove kabely ze zadni'ho panelu disketove 
jednotky. 




Odpojeni kabelu od disketove jednotky 
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3. Stisknete zelenou zajist'ovaci zapadku O umistenou na strane 
disketove jednotky a uvolnete jednotku z modulu jednotek. 
Vysunte disketovou jednotku smerem dopfedu pfiblizne 
o 6 mm ©. 




Uvolneni disketove jednotky 
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4. Zvednete zadni cast jednotky, aby byly zadni vodici srouby nad 
modulem jednotek O. Pfi zvedani se jednotka samovolne vysune 
smerem dopredu z modulu jednotek ©. 




Vyjmuti disketove jednotky 



Pokud chcete disketovou jednotku vratit zpet, postupujte opacnym 
zpusobem. Nejprve zasunte pfedni vodici srouby do modulu jednotek 
a pote sklopte zadni cast jednotky dolu a zasunte ji dozadu, aby 
zapadla na sve misto. 



Pfi vymene jednotky vysroubujte ctyfi srouby z puvodni jednotky 
a pouzijte je k prisroubovani nove jednotky. Srouby se zasunou do 
kolejnicek jednotky. 
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Instalace volitelne opticke jednotky 

Pfi instalaci volitelne opticke jednotky postupujte nasleduji'cun 
zpusobem: 

L. Pokud je zajisten zamek pocitacove skfi'ne, restartujte pocitac 
a odemknete zamek pomoci nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacniho systemu pocitac fadne vypnete a potom 
vypnete vsechna extern! zarizenf. 

3. Vytahnete napajecf kabel ze zasuvky a odpojte vsechna extern! 
zafizeni. 

4. Sejmete kryt pocitace. Dalsi informace naleznete v casti 
,.Odstranem' krytu pocitace". 

5. Do obou dolnich otvorii na kazde strane jednotky zasroubujte dva 
vodici metricke srouby M3. Spolecnost HP poskytuje 

ctyri nahradni metricke srouby M3, ktere jsou umisteny na pfedni 
casti skfine pod krytem pocitace. Metricke vodici srouby M3 jsou 
cerne. 

AUPOZORNENI: Pouzijte pouze vodici srouby dlouhe 5 mm. 
Delsi srouby mohou poskodit vnitfni soudasti jednotky. 



Pfi vymene jednotky vysroubujte ctyfi vodici metricke srouby M3 
z puvodni jednotky a nasroubujte je na novou jednotku. Srouby se 
zasunou do kolejnicek jednotky. 




Instalace vodictch sroubu do opticke jednotky 
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6. Nasad'te vodici srouby do sterbin ve tvaru pismene J v modulu 
jednotek O. Pak zasunte jednotku smerem k zadni casti 
poci'tace ©, aby zapadla na sve mi'sto. 
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7. Vyklopte modul jednotek do vzpnmene polohy. 
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8. Pripojte datovy kabel k systemove desce. 

9. Pripojte napajeci a datove kabely k zadni casti opticke jednotky. 




Pfipojeni napajeciho kobelu a datovych kabelu 
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10. Sklopte modul jednotek zpet do puvodrri polohy. 




Sklopeni modulu jednotek 

AUPOZORNENI: Pri sklapeni modulu jednotek dejte pozor, abyste 
nepriskrfpli nektere kabely nebo vodice. 

11. Nasad'te zpet kryt pocitace. 

12. Pfipojte k poci'taci napajeci kabel a zapnete pocitac. 

13. Pokud pouzivate zamek pocitacove skffne, znovu ho zamknete 
pomoci nastroje Computer Setup a aktivujte senzor. 

System jednotku automaticky rozpozna a provede konfiguraci 
pocitace. 

AUPOZORNENI: Provadite-li servis pocitace, vidy se pri sestavovani 
pocitade ujistete, zda jsou vsechny kabely spravn£ pfipojeny. 
Pfi nespravnem zapojeni kabelu muze dojit k poskozeni pocitace. 
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Upgrade jednotky pevneho disku SATA 



Spolecnost HP nepodporuje pripojeni pevnych disku SATA 
a 3,5palcovych pevnych disku PATA v jednom pocitaci. 



Vyjmuti a vymena primdrmho pevneho disku 



Pred odstranenim puvodniho pevneho disku nezapomente zalohovat 
data, abyste je pak mohli nainstalovat na novy disk. 

Pfedinstalovany 3,5palcovy pevny disk je umisten pod zdrojem 
napajeni. Pfi vyjmuti a vymene pevneho disku pouzijte nasledujici 
postup: 

1. Pokud je zajisten zamek poci'tacove skfine, restartujte pocitac 
a odemknete zamek pomoci nastroje Computer Setup. 

2. Pomoci operacniho systemu pocitac radne vypnete a potom 
vypnete vsechna externi zafizeni. 

3. Vytahnete napajeci kabel ze zasuvky a odpojte vsechna externi 
zafizeni. 

4. Sejmete kryt pocitace. Dalsi informace naleznete v casti 
..Odstraneni krytu pocitace". 
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6. Odstrante bezpecnostrri svorku (pokud je nainstalovana), 
ktera upevnuje zadni cast skfine poci'tace ke zdroji napajeru. 
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7. Vyklopte modul napajedho zdroje do vzpfimene polohy. 
Pevny disk je umisten pod modulem zdroje napajeni. 
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8. Odpojte napajeci kabel O a datovy kabel © ze zadni strany 
pevneho disku. 
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9. Odtlacte zeleny uchyt zajisfujici jednotku smerem od jednotky O. 
posunte pevny disk smerem k pfedni casti pocitace, zvednete jej 
a vyjmete z pozice ©. 




Vyjmuti pevneho disku 

10. Chcete-li nainstalovat pevny disk, postupujte opacne. 



Pokud pocitac obsahuje pouze jeden pevny disk SATA, musite 
pripojit datovy kabel k modremu konektoru na systemove desce 
s oznacenim P60 SATA 0, aby nedochazelo k poti'zi'm s vykonem 
pevneho disku. 



Pfi vymene pevneho disku vysroubujte srouby z puvodni jednotky 
^ :s ^ a nasroubujte je na novou. Srouby se zasunou do kolejnicek jednotky. 
K vysroubovani a zasroubovani vodicfch sroubu budete potrebovat 
kfizovy sroubovak T-15. Spolecnost HP poskytuje ctyfi nahradni 
standardni vodici srouby 6-32, ktere jsou umisteny na pfedni casti 
skfine pod krytem pocitace. Standardni vodici srouby 6-32 jsou 
stnbrne. 
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Pokud jste vymenili primarni pevny disk, vlozte do pocitace disk CD 
Restore Plus!. Tento disk obnovf operacni sytem, ovladace softwaru 
a vsechny softwarove aplikace, ktere byly v pocitaci puvodne 
nainstalovany vyrobcem. Postupujte podle pokynu v pfirucce, ktera je 
pfilozena k disku CD Restore Plus!. Po dokonceni procesu obnoveni 
znovu nainstalujte vsechny osobni soubory, jejichz zalozni kopii jste 
vytvofili pred vymenou pevneho disku. 



Instalace volitelne jednotky do 3,5palcove pozice 
jednotky 

V zavislosti na konfiguraci pocitace muze byt 3,5palcova pozice na 
pfedni strane pocitace osazena disketovou jednotkou nebo muze byt 
prazdna. Kryt teto pozice se bude lisit podle puvodni konfiguraci 
pocitace. 

Pokud neni pocitac vybaven disketovou jednotkou. muzete do teto 
pozice nainstalovat 3,5palcove zanzeni, napriklad disketovou 
jednotku nebo pevny disk. 



Typ krytu, ktery budete potfebovat, zavisi na zanzeni, ktere chcete 
instalovat. Pokud instalujete disketovou jednotku, musi'te nainstalovat 
kryt disketove jednotky (PN 360189-001). Pokud instalujete pevny 
disk, musi'te nainstalovat vypln celm'ho krytu (PN 358797-001). 
Pri instalaci jineho 3,5palcoveho zanzeni nez disketove jednotky 
nebo pevneho disku musite nainstalovat kryt 3,5palcoveho zanzeni 
(PN 358796-001). Chcete-li konfiguraci pocitace zmenit, objednejte 
si pfislusny kryt od autorizovaneho prodejce nebo poskytovatele 
sluzeb spolecnosti HP. 
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3,5palcova pozice je umistena pod optickou jednotkou. Instalace 
jednotky do 3.5 palcove pozice: 



Spravne zarovnani a usazeni jednotky v modulu je tfeba zajistit 
pomoci vodicich sroubu. Spolecnost HP dodava s pocitacem vodici 
srouby navi'c (ctyfi standardni srouby 6-32 a ctyri metricke srouby 
M3), ktere jsou umi'steny v predni casti sknne pod ki'ytem pocitace. 
K upevnenf pevneho disku se pouzivaji standardni srouby 6-32. 
K upevneni ostatnich jednotek se pouzivaji metricke srouby M3. 
Metricke srouby M3 dodavane spolecnosti HP jsou cerne a standardni 
srouby 6-32 dodavane spolecnosti HP stfibrne. 



1. Pfi vyjmuti opticke jednotky kvuli ziskani pfistupu k 3,5palcove 
pozici jednotky postupujte podle kroku uvedenych v predchozi 
casti „Odebrani opticke jednotky". 

2. Drzte jednotku sklopenou v takovem uhlu. aby byly vodici 
srouby v zadni casti nad modulem jednotek, a zasunte jednotku 
dozadu, aby predni vodici srouby zapadly do otvoru ve tvaru 
pismene J v modulu jednotek. 
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3. Zarovnejte zadni vodici srouby s otvory ve tvaru pismene J 
v zadni casti modulu jednotek a zatlacte zadni cast jednotky do 
modulu O. Pote jednotku zasunte dozadu, aby zapadla na sve 
misto ©. 




Instalace jednotky do 3,5palcove pozice jednotky 
(zobrazen pevny disk) 

4. Pfipojte napajeci a datove kabely k zadni casti jednotky. Pokud 
instalujete druhy pevny disk, pfipojte druhy konec datoveho 
kabelu k bilemu konektoru na systemove desce s oznacenim 
P61SATA1. 

5. Vrafte zpet optickou jednotku. 
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6. Odstrante kryt jednotky tim, ze zatlacite dva uchyty na strane 
vetsiho pfedniho krytu smerem dovnitf O a vyklopite kryt 
jednotky z pfedniho krytu ©. 

Typ krytu se bude lisit v zavislosti na konfiguraci pocitace. 




Odstraneni krytu jednotky (zobrozen kryt disketove jednotky) 
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7. Zasunte do otvoru pro kryt pfislusny kryt jednotky namisto 
odebraneho puvodniho krytu. 

Typ krytu, ktery budete potfebovat, zavisi na zarizeni, jez instalujete. 
Pokud instalujete disketovou jednotku, musite nainstalovat kryt 
disketove jednotky (PN 360189-001). Pokud instalujete pevny disk, 
musite nainstalovat vypln celniho krytu (PN 358797-001), jakje 
znazorneno na nasledujicfm obrazku. Pfi instalaci jineho 
3,5palcoveho zarizeni nez disketove jednotky nebo pevneho disku 
musite nainstalovat kryt 3,5palcoveho zarizeni (PN 358796-001). 
Chcete-li konfiguraci pocitace zmenit, objednejte si pfislusny kryt od 
autorizovaneho prodejce nebo poskytovatele sluzeb spolecnosti HP. 




Instaloce krytu jednotky (zobrozena vyplh krytu pro pevny disk) 

8. Nasacfte zpet kryt pocitace. 

9. Pripojte k pocitaci napajeci kabel a zapnete pocitac. 

10. Pokud pouzivate zamek pocitacove skrine, znovu ho zamknete 
pomoci nastroje Computer Setup a aktivujte senzor. 
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Spec iff ilea ce 



Zajistete, aby na vsech stranach pocitace bylo minimalne 10,2 cm 
volneho mi'sta. 



Pocitac HP Compaq v provedeni Small Form Factor 



Rozmery provedeni Desktop 






Vyska 


3,95 


10,3 cm 


Sirka 


13,3" 


33,78 cm 


Hloubka (pokud je pocitac vybaven 
bezpecnostni konzolou, hodnota se zvysi) 


14,9" 


37,85 cm 


Pribliznd hmotnost 


21 lb 


9,53 kg 


Rozsah teplot 






Provoz 


50 az 95 °F 


10 az 35 °C 


Mi mo provoz 


-22 az 140 °F 


-30 az 60 °C 


Relativni vlhkost (nekondenzujici) 






Provoz 


10-90% 


10-90% 


Mi mo provoz 

(teplota vlhkeho teplomeru max. 38,7 °C) 


5-95 % 


5-95 % 


Maximalni nadmorskd vyska 
(bez vlivu tlaku) 






Provoz 


1 0 000 stop 


3 048 m 


Mi mo provoz 


30 000 stop 


9 144 m 



Provozni teplota se snizuje o 1 ,0 °C na 300 m do nadmofske vysky 3 000 m. Je tfeba se 
vyhnout nepretrzitemu pfimemu slunecnimu zarenf. Maximalni rychlost zmeny je 10 °C/hod. 
Horni limit muze byt omezen typem a poctem nainstalovaneho pfislusenstvi. 
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Pocitac HP Compaq v provedeni Small Form Factor (pokracovani) 



Zdroj napdjem 


115 V 


230 V 


Rozsnh nr"ovo7niho nnnetf* 


90 - 264 V str 


90 - 264 V str 


Jmenovity rozsah napeti 


100-240 Vstf. 


100-240 V str. 


Imenovitv kmitooet site 

Jill v I I V_/ T I I y IX l l 1 1 1 \f v 1 J I I W 


50 - 60 Hz 


50 - 60 Hz 


Vykon 


240 W 


240 W 


Jmenovity vstupni proud (maximdlni)* 


5 A pfi napeti 
100 Vstf. 


2,5 A pri napeti 
200 V str. 


Tepelne vyzarovdni 






Maximdlni 


1 260 BTU/hod 


265 kcal/hod 


Typicke (v dobe necinnosti) 


340 BTU/hod 


86 kcal/hod 



* Tento system pouzfva aktivni napajeci zdroj s korekcnim faktorem. Tim splnuje pozadavky 
na ziskanf znacky CE pro pouzitl v zemich Evropske unie. Dalsf vyhodou aktivmho napajeciho 
zdroje s korekcnim faktorem je, ze nevyzaduje prepmac vstupniho napStf. 
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Vymena baterie 



Baterie, ktera je soucasti pocitace, napaji systemove hodiny. 

Pri vymene pouzijte baterii odpovidajiri te, ktera by la 

v pocitaci nainstalovana puvodne. Pocitac je dodavan s knoflikovou 

baterii s lithiovym 3voltovym clankem. 

Zivotnost lithiove baterie bude delsi, pokud bude pocitac zapojen do 
elektricke zasuvky. Lithiova baterie se pouziva pouze v pfipade, ze 
pocitac NENf pripojen ke zdroji stridaveho napajeni. 



AVAROVANI: Pocitac obsahuje interni lithiomanganovou baterii. 
Pfi nespravnem zachazeni s baterii hrozi nebezpe^i popaleni a poleptani. 
Riziko zraneni |e mozne snizit dodrzovanim nasledujictch zasad: 

■ Nepokousejte se baterii dobijet. 

■ Nevystavujte |i teplotam vys§im nez 60 °C. 

■ Nepokouse|te se baterii rozebirat, drtit, propichovat, zkratovat jeji 
kontakty nebo ji vystavovat vlivu vody nebo ohne. 

■ Pfi vymene baterie pouzivejte pouze nahradni dily spolecnosti HP 
urcene pro tento vyrobek. 

AUPOZORNENI: Pfed vymenou baterie je dulezite vytvorit zalohu nastaveni 
pocitace v pameti CMOS. Pri vyjmuti nebo vymene baterie budou nastaveni 
v pameti CMOS vymazana. Informace o zalohovani nastaveni pameti 
CMOS naleznete v Ph'rucce k nastroji Computer Setup (FW) na disku CD 
Dokumentace a diagnosticke nastroje. 



Baterie, jednotky bateriovych zdroju a akumulatory nesmi byt likvidovany 
s b§znym domovnim odpadem. K jejich recyklaci nebo fadne likvidaci 
vyuzi|te sbernu nebezpecneho odpadu nebo baterie vrat'te spolecnosti HP, 
autorizovanym partnerum nebo jejich zastupc5m. 
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AUPOZORNENI: Statickd elektrina muze zpusobit poskozeni 
elektronickych soucdsti pocitace nebo pndavneho zarizenf. Pred 
provddenim nasledujicich postupu se proto dotknete uzemneneho 
kovoveho pfedmetu. Odstranite tak elektrostaticky naboj. 



1. Pokud je zajisten zamek pocitacove skfine, odemknete jej pomoci 
nastroje Computer Setup a potom vypnete jeho senzor. 

2. Pomoci operacniho systemu pocitac fadne vypnete a potom 
vypnete vsechna externi zarizenf. Vytahnete napajeci kabel ze 
zasuvky a odpojte vsechna externi zanzeni. Potom odstrante kryt 
pocitace. 

Je mozne, ze baterie bude pnstupna az po vyjmuti rozsirovaci karty. 



3. Na systemove desce najdete baterii a drzak baterie. 

4. Dokoncete vymenu baterie podle nasledujicich pokynu 
(v zavislosti na typu drzaku baterie na systemove desce). 

Typl 

a. Vyjmete baterii z drzaku. 




Vyjmuti knoflikove baterie (typ 1) 

b. Zasunte novou baterii do drzaku. Kladny pol musi byt 

nahofe. Drzak baterii automaticky zajisti ve spravne poloze. 
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Typ2 

a. Uvolnete baterii z drzaku stlacenim kovove zapadky 
vycnivajici nad jednim okrajem baterie. Po uvolneni baterii 
vytahnete O. 

b. Chcete-li vlozit novou baterii, zasunte jeden jeji okraj pod 
okraj zapadky. Kladny pol musi byt nahofe. Zatlacte na druhy 
okraj baterie tak, aby zapadka zaklapla ©. 




Vyjmuti o vymeno knoflikove baterie (typ 2) 
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Typ3 



a. Zatahnete svorku O, ktera baterii zajist'uje v drzaku, smerem 
dozadu a vyjmete baterii ©. 

b. Vlozte novou baterii a znovu ji upevnete v drzaku. 



Vyjmuti knoflikove baterie (typ 3) 

Po vymene baterie provedte nasledujfcf kroky. 



5. Nasad'te zpet kryt pocitace. 

6. Zapojte napajeci kabel a zapnete pocftac. 

7. Pomoci nastroje Computer Setup znovu nastavte datum a cas, 
hesla a vsechna specialni nastaveni systemu. Dalsf informace 
naleznete v Prirucce k ndstroji Computer Setup (¥10) na disku 
CD Dokumentace a diagnosticke nastroje. 

8. Pokud pouzivate zamek pocitacove sknne, znovu ho zamknete 
pomoci nastroje Computer Setup a aktivujte senzor. 



£ f 



o 
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Zajisteni pomoci bezpecnostnich zdmku 



gj. Informace o funkcich zabezpeceni dat naleznete v Prirucce k ndstroji 
Computer Setup (F10) a v Prirucce pro sprdvu pocitace na disku CD 
Dokumentace a diagnostic^ ndstroje a v prirucce HP ProtectTools 
Security Manager Guide (u nekterych modelu) na webu 
www.hp.com. 



Instalace bezpecnostniho zdmku 

Bezpecnostni zamky zobrazene nize a na nasledujicich strankach 
slouzi k zajisteni pocitace. 

Lankovy zdmek 
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Zajisteni pomoci bezpecnostntch zamku 



Visaci zdmek 
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Universalm svorkovy zdmek skrine 

Instalace bez pouziti bezpecnostmho lanka 

1. Protahnete kabel klavesnice a my si okem zamku. 
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2. Pfisroubujte zamek ke skfini pomoci dodaneho sroubu. 




3. Zasunte zapadku do zamku O a zajistete zamek zatlacenim 
tlacitka ©. Zamek je mozne odemknout pomoci dodaneho klice. 
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Instalace s pouzitim bezpecnostmho lanka 

1. Obtocte bezpecnostni lanko kolem nepohybliveho objektu. 
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3. Pfisroubujte zamek ke skfini pomoci dodaneho sroubu. 




4. Zasunte zapadku na konci bezpecnostm'ho lanka do zamku O 
a zajistete zamek zatlacemm tlacftka ©. Zamek je mozne 
odemknout pomoci dodaneho klice. 
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Vyboj staticke elektriny 



Vyboj staticke elektriny zpusobeny dotykem ruky nebo jineho vodice 
muze poskodit systemove desky nebo jina zafizeni citliva na 
statickou elektfinu. Takove poskozeni muze snizit zivotnost zarizeni. 

Ochrana pfed poskozenim statickou elektrinou 

Dodrzovanim nasledujici'ch pokynii muzete zabranit poskozeni 
statickou elektrinou: 

■ Pfi pfeprave a skladovani uchovavejte soucasti citlive na 
statickou elektrinu v antistatickych obalech a nedotykejte se jich. 

■ Soucasti uchovavejte v antistatickych obalech az do vybaleni 
na pracovistich s antistatickou ochranou. 

■ Pfed vybalenim z antistatickych obalu polozte soucasti 
na uzemneny povrch. 

■ Nedotykejte se kolikii, vodicu ani obvodu. 

■ Pfi manipulaci se soucastmi budte vzdy fadne uzemneni. 

Metody uzemneni 

Existuje nekolik metod uzemneni. Pfi manipulaci se soucastmi 
citlivymi na statickou elektfinu nebo jejich instalaci pouzijte nektere 
z nasledujici'ch postupu: 

■ Pouzijte antistatickou zapestni pasku, ktera je spojena zemnicfm 
kabelem s uzemnenym pracovistem nebo pocitacovou skfini. 
Zapestni pasky jsou piuzne feminky, jejichz zemnici kabely maji 
minimalni odpor 1 megaohm +/- 10 %. Spravne uzemneni 
zabezpecite nosenim pasku pfimo na kuzi. 
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■ Na pracovistich, kde se vetsinou stoji a chodi, pouzijte specialni 
pasky na kotniky, chodidla ci boty. Pokud stojite na vodive 
podlaze nebo rozptylovacich podlozkach, pouzijte antistaticke 
pasky na obou nohou. 

■ Pouzfvejte vodive pracovni nastroje. 

■ Pouzfvejte pfenosnou sadu nastroju se skladaci podlozkou pro 
rozptyleni elektrostatickeho naboje. 

Nemate-li k dispozici zadny z uvedenych nastroju pro fadne 
uzemneni, obrafte se na autorizovaneho prodejce nebo poskytovatele 
sluzeb spolecnosti HP. 



Dalsi informace souvisejici se statickou elektfinou muzete ziskat 



u autorizovaneho prodejce nebo poskytovatele sluzeb spolecnosti HP. 
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Pokyny k prdci s pocitacem, bezna 
pece o pocitac a pnprava k preprave 

Pokyny k prdci s pocitacem a bezna pece 

Tyto pokyny slouzi k spravne instalaci a peci o pocitac a monitor: 

■ Chrante pocitac pred nadmernou vlhkosti, pfimym slunecnim 
svetlem a extremnim teplem nebo chladem. Dalsi informace 
o doporucenem rozsahu teplot a vlhkosti vzduchu pro pocitac 
jsou uvedeny v teto pnrucce, viz Dodatek A, Specifikace. 

■ Pocitac musi stat na pevne rovne plose. Na vsech stranach 
pocitace s otvory pro ventilaci a nad monitorem ponechejte 
nejmene 10,2 cm volneho prostoru, aby bylo zajisteno dostatecne 
proudeni vzduchu. 

■ Nebrante proudeni vzduchu do pocitace blokovanim 
vzduchovych otvoru. Neumisfujte klavesnici s vysunutymi 
nozkami pfimo pfed celni cast pocitace v konfiguraci typu 
Desktop, protoze byste tim take omezili proudeni vzduchu. 

■ Nikdy nepracujte s pocitacem, ktery ma odstraneny kryt nebo 
bocni panel. 

■ Neskladejte pocitace na sebe ani je neumisfujte vedle sebe natolik 
blizko, aby v prostoru mezi nimi proudil zahraty vzduch z jejich 
ventilacniho systemu. 

■ Pokud ma byt pocitac umisten do samostatne prihradky, musi mit 
pfihradka ventilacni otvory pro privod a odvod vzduchu a musi 
byt dodrzeny stejne provozni pokyny. ktere jsou uvedeny vyse. 

■ Zabrahte vniknuti tekutin do pocitace a klavesnice. 

■ Nezakryvejte nicim vetraci otvory monitoru. 

■ V operacnim systemu nainstalujte nebo zapnete funkce rizeni 
spotfeby nebo jiny software, vcetne usporneho rezimu. 
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Pokyny k praci s poatatem, bezna pece o pocitat a pnprava k pfeprove 



■ Pfed provadenim nasledujicich cinnosti pocitac vzdy vypnete: 

□ Pokud chcete otnt vnejsi povrch pocitace, pouzijte mekkou, 
navlhcenou prachovku. Pri pouziti cisticich prostredku muze 
dojit k poskozeni barvy nebo povrchu. 

□ Obcas vycistete vsechny vetraci otvory na vsech stranach 
pocitace. Vlakna, prach a jine necistoty je mohou zablokovat 
a omezit proudeni vzduchu. 

Bezpecnostni opatreni pri pouzivdni 
opticke jednotky 

Pri provozu nebo cisteni opticke jednotky dodrzujte nasledujici 
pravidla: 

Provoz 

■ Za provozu jednotkou nehybejte. Mohlo by dojit k chybe 
pri cteni. 

■ Nevystavujte jednotku nahlym zmenam teploty, protoze by uvnitr 
jednotky mohlo dochazet ke kondenzaci vodni pary. Dojde-li 

pri provozu jednotky k nahle zmene teploty, vyckejte pred 
vypnutfm napajeni alespon jednu hodinu. Budete-li pracovat 
s jednotkou bezprostfedne po zmene teploty, muze dojit k chybe 
pri cteni. 

■ Nevystavuje jednotku vysokym teplotam nebo vlhkosti, 
mechanickym vibracim ani primemu slunecnimu svetlu. 

Cisteni 

■ Panel a ovladaci prvky cistete suchou mekkou prachovkou nebo 
mekkou prachovkou mirne navlhcenou ve slabem saponatovem 
roztoku. Nikdy nestrikejte cistici chemikalie pfimo na jednotku. 

■ Nepouzivejte zadne druhy rozpoustedel, jako je llh nebo benzen. 
Mohlo by dojit k poskozeni povrchu. 
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Pokyny k praci s pocitacem, bezna pece o pocitac a pnprava k preprave 



Bezpecnost 



Dostane-li se do jednotky cizi pfedmet nebo tekutina, ihned vypnete 
pocitac a nechte jej zkontrolovat u autorizovaneho poskytovatele 
sluzeb spolecnosti HP. 



Pfi pnprave pocitace k preprave postupujte podle techto pokynu: 

I. Zalohujte soubory z pevneho disku na disky PD, paskove kazety, 
disky CD nebo diskety. Zaloznf medium nesmi byt behem 
skladovani nebo pfepravy vystaveno elektrickym ani 
magnetickym impulsum. 

Jednotka pevneho disku se automaticky uzamkne pfi vypnuti 



napajeni pocitace. 

2. Vyjmete vsechny diskety z disketovych jednotek a ulozte je. 

3. Vlozte do disketove jednotky prazdnou disketu. Tim jednotku 
ochranite behem pfepravy. Pouzijte disketu, na ktere nejsou 
ulozena data. 

4. Vypnete pocitac a externi zafizeni. 

5. Odpojte napajeci kabel z elektricke zasuvky a potom od pocitace. 

6. Odpojte soucasti systemu a externi zafizeni od zdroju napajeni 
a potom od pocitace. 

Pfed pfepravou pocitace zkontrolujte, zda jsou vsechny desky fadne 



usazeny a zajisteny ve slotech. 



7. Zabalte soucasti systemu a externi zafizeni do puvodnich nebo 
podobnych obalu a dostatecnym mnozstvim vyplnoveho 
materialu je zabezpecte pfed narazy. 



Pnprava k preprave 






Informace o pfedepsanem prostfedi pro pocitac mimo provoz jsou 
uvedeny v teto pfirucce, viz Dodatek A, Specifikace. 
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bezpecnostni klic 

objednavky 2-3 

pouziti 2-3 
bezpecnostni zamky C-l 

D 

disketovajednotka 

indikator cinnosti 1-2 

odebrani 2-21 

tlacitko pro vysunuti 1-2 

I 

indikatory stavu 1-4 
instalace 
baterie B-l 

disketovajednotka nebo pevny disk 

v 3,5palcove pozici 2-39 
lankovy zamek C-l 
opticka jednotka 2-29 
pamef 2-8 

pevny disk 2-41, 2-42 
rozsifujfcf karta 2-14 
svorkovy zamek sknne C-3 
visaci' zamek C-2 
vodici srouby 2-28 

J 

jednotka 

kryt 2-20, 2-39, 2-42 
pokyny k instalaci 2-19 
umisteni 2-20 



K 

karta PCI 

Viz rozsifujici karta 
klavesa aplikace 1-4 
klavesa s logem Windows 

funkce 1-5 

umisteni 1-5 
klavesnice 

konektor 1-3 

soucasti 1-4 
konektor mikrofonu 1-2 
konektor pro sluchatka 1-2 
konektor pro vystup zvukoveho signalu 1-3 
konektor RJ-45 1-3 

konektory pro zvukovy signal 1-2, 1-3, 2-16 
kryt 

instalace 2-43 

odebrani 2-42 

vyrobni cisla 2-20, 2-39, 2-43 
kryt pocitace 

nasazeni 2-7 

odstraneni 2-6 

zamek pocitacove skfine 2-3 
kryt rozsifujiciho slotu, odebrani 2-15 

L 

lankovy zamek, instalace C-l 

M 

monitor, pfipojeni 1-3 
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Rejstnk'l 



Rejsfnk 



mys 

konektor 1-3 
zvlastni funkce 1-6 

N 

napajeni 

indikator 1-2 
konektor kabelu 1-3 
tlacitko 1-2 

o 

odebrani 

disketova jednotka 2-21 
kryt 2^2 

kryt rozsirujiciho slotu 2-15 
opticka jednotka 2-21 
pevny disk 2-38 

rozsirujici karta PCI Express 2-18 

zamek pocitacove skffne 2-4 
odstraneni 

kryt pocitace 2-6 
opticka jednotka 

bezpecnostni opatfeni E-2 

cisteni E-2 

indikator cinnosti 1-2 

instalace 2-28 

odebrani 2-21 

pfipojeni kabelu 2-31 

pokyny E-2 

tlacitko pro vysunuti 1-2 
umisteni 1-2 
vodici srouby 2-28 

P 

pamef 

asymetricky rezim 2-9 
instalace 2-8 
jednokanalovy rezim 2-9 
kapacita 2-8, 2-9, 2-12 
osazeni zasuvek 2-9 



prokladany rezim 2-9 

specifikace 2-8 

vyhledani modulu 2-12 

vyhledani zasuvek 2-10 
pamefove moduly DIMM 

Viz pamef 
paralelni konektor 1-3 
paralelni zarizeni ATA 2-19 
pevny disk 

indikator cinnosti 1-2 

instalace do 3,5 palcove pozice 2-39 

konektory SATA 2-19 

obnoveni 2-39 

odebrani 2-38 

vymena 2-33 
pfiprava k pfeprave E-3 
pokyny 

instalace jednotky 2-19 

opticka jednotka E-2 

priprava k preprave E-3 

provoz pocitace E-l 

servis pocitace 2-1 

vymena baterie B-l 
pokyny k instalaci 2 19 
pokyny k praci s pocitacem E-l 
pokyny k vetrani E-l 
porty USB 

predni panel 1-2 

zadni panel 1-3 

R 

rozsirujici karta 
instalace 2-14 
PCI 2-14 

PCI Express 2-14, 2-17 
umisteni slotu 2-14 
volitelny adapter 2-14 
rozmery stolniho pocitace A-l 
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SATA 

instalace pevneho disku 2-33, 2-39 

fad ice 2-19 
seriovy konektor 1-3 
soucasti 

predni panel 1-2 

zadni panel 1-3 
soucasti na pfednim panelu 1-2 
soucasti na zadnim panelu 1-3 
specifikace 

pamef 2-8 

pocitac A-l 
specifikace poci'tace A-l 
svorkovy zamek skfine, instalace C-3 

T 

telefonni cisla technicke podpory 2-4 

u 

umisteni serioveho cisla 1-6 



V 

vyboj staticke elektfiny, ochrana pfed 

poskozenim D-l 
vymena baterie B-l 
visaci zamek, instalace C-2 
vodicf srouby 2-19, 2-28, 2^0 

Z 

zamek pocitacove sknne 

bezpecnostni klic 2-3 

odemknuti 2-4 

zamek 2-3 
zamky 

lankovy zamek C-l 

svorkovy zamek skfine C-3 

visaci zamek C-2 

zamek pocitacove skfine 2-3 
zdroj napajeni 2-36, A-2 
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